
Motoriduttori

- SOLIDI E AFFIDABILI -



MOTORIDUTTORIPER APPARECCHID’USODOMESTICOE
PROFESSIONALE
TIPO MR 330

CARATTERISTICHE GENERALI

Le apparecchiatureper uso domestico e professionalevengono realizzate con un sempre crescente grado di

automazione.

Per soddisfarequestanecessitàed aiutare i progettisti nella ricercadelle soluzionipiù idonee è stata sviluppatala

gammadeimotoriduttori MR330.

Lamolteplicitàdegli impieghidi questicomponentiha richiestounaparticolareattenzionealla flessibilitàdel prodotto

in aggiuntaadun elevatolivelloqualitativo,allasemplicitàdelprogetto,allaparticolarecuraproduttivaedallaaccurata

sceltadei materialiusati.

MODALITÀ D’IMPIEGO

Lagammadelmotoriduttore MR330è molto ampiaedè disponibilesiaper impiegocontinuocheintermittente.

Nellaversioneper serviziointermittente, in particolaresonoprevistele soluzioni:

Á Serviziointermittente normaleal 50%: 10έon e 10έoff

Á Serviziointermittente ridotto al 30%: 6έon e 4έoff

È stato fissato un tempo basedi 20 secondicondizionidi serviziointermittente, ed è stata sviluppatala versione:

Autobloccante. LaversioneABpermette di eliminareƭΩƛƴŜǊȊƛŀdel rotore, intervienecontroƭΩƛƴŜǊȊƛŀdei gruppi a cui il

motoriduttore è applicatoe annullaƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜcoppiaattiva del carico. Lanormalecondizionedi funzionamentoper le

versioniAB è ƭΩŀƭōŜǊƻorizzontale. [ΩǳǘƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜdeve eseguirele prove di sovratemperaturadegli avvolgimentidel

motore montatoǎǳƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀcon il ciclodi funzionamentopiù gravoso. Latemperaturaambientedeveessere

compresatra 10° e 80° rispettandoi valoridi sovratemperaturadegliavvolgimentifissatidallenormative.

TIPIDI APPLICAZIONE

Á Distributoriautomatici

ÁMacchinedacaffè

Á Fabbricatoridi ghiaccio

ÁGelatiere

ÁGirarrostiindustriali

Á Espositorigirevoli

Á Apparecchiaturecambiamonete

ÁMovimentovalvole
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Á Scatola ingranaggi, in alluminio pressofuso, disponibile in due versioni (fig.2): 

Á - L1 per velocità da 0,5 a 5,8 min-1 - L2 per velocità da 7 a 196 minς1 

Á Ingranaggi veloci in poliammide per ridurre la rumorosità 

Á Ingranaggi lenti in acciaio sinterizzato 

Á Alberi ingranaggi in acciaio temprato

VERSIONE PER TENSIONE ALTERNATA 

Á Tensione e frequenza di normale impiego 220V 50 HZ 

ÁMotore a due poli monofase ad induzione con spire di sfasamento in corto circuito 

Á Isolamento avvolgimenti in classe F 

ÁwƻǘƻǊŜ ǎǳǇǇƻǊǘŀǘƻ Ŏƻƴ ōǊƻƴȊƛƴŀ ǊƻǘŀƴǘŜ ǎǳƭƭΩŀƭōŜǊƻ fisso

VERSIONE PER TENSIONE CONTINUA 

Á Tensione di normale impiego 12 o 24V 

ÁMotore a collettore e magneti permanenti 

Á Impedenza antidisturbo montate sul motore 

Á Connessioni elettriche realizzate a mezzo Faston4,8 x 0,5 mm

Fig. 2
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GUIDAALLASCELTADELMOTORIDUTTOREMR330

Lasceltadelmotoriduttore puòessereeseguitaseguendole indicazionisotto riportate.

Definirecomevaloriessenziali:

Á Latensionee la frequenzadi funzionamentodelmotoriduttore.

Á l numerodei giri richiestoè il valorechedeveesseresuccessivamentescelto.

Á LacoppianecessariaŀƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜper il tipo di funzionamentorichiesto(continuoo intermittente) aiutandosicon

la Tab. 2 dovei valori di coppiaindicati sonoi massimiottenibili. I valori di funzionamentodovrannosempreessere

verificatiǎǳƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀstessa.

Á Ènecessariosuccessivamentedeterminarela soluzionecostruttivacomeindicato.

Á Latabella1 forniscegli ingombridi massimadei motoriduttori nellediversesoluzionicostruttiveindicatein fig.3.

EΩovvio che alcune scelte vincolanoquelle successive,ad esempio, la versioneM3, come chiarito dalla tab.1,

consenteesclusivamenteil montaggiodi un paccomotore di 12 mm. Percui dovrannoessereesclusetutte le altre

altezzepacco.

Á Ultima sceltada eseguireè ƭΩǳǎŎƛǘŀŘŜƭƭΩŀƭōŜǊƻlento. Il cliente può acquistareil motoriduttore nella versionesenza

alberoedapplicarviun proprioalberooppureconi nostrialberistandard.

L1

L2

Standard Autosganciante(AS) Autobloccante (AB)

Standard Autosganciante(AS) Autobloccante (AB)

M1

M2

M3 M4

Soluzione chiusa Soluzione in C.C.

Dimensione scatola ingranaggi Posizione motore e ingombro motoriduttoreFig. 3
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INGOMBROTOTALEMOTORIDUTTORE

Tabella 1

Tabella 2

Tipo montaggio
Standard Autobloccante

Tot. 
Chiuso 

Corrente 
continua

M1S M2S M1AB M2AB M3 M4

Scatola ingranaggio L1 L2 L1 L2 63,5 57,3

Ingombro 
totale 

indicativo 
Q in mm 

fig. 3

H12 61,5 54,5 61,5 54,5

H20 69,5 62,5 69,5 62,5 88,5 81,5 88,5 81,5

H30 79,5 72,5 79,5 72,5 98,5 91,5 98,5 91,5

H40 89,5 82,5 89,5 82,5 109 102 109 102

C.C. 109 102

T
ip

o
 m

o
to

re

Scatola

ingranaggi

Altezza pacco 
motore

H12 H20 H30 H40 C.C.

Continuo 
Kg cm

Continuo 
Kg cm

Inter. 50%
Kg cm

Continuo 
Kg cm

Inter. 50%
Kg cm

Continuo 
Kg cm

Inter. 50%
Kg cm

Continuo 
Kg cm

L1

0,5 160

0,7 120

1 100

2 50 85

3 38 65 70

4,5 23 45 120 60

5,8 20 35 90 70 50

L2

7 19,5 31,5 88 68 45

8,5 15 28 65 50 120 120 35

12 10 20 45 35 95 95 25

18 8 16 35 25 70 70 20

22 13 28 20 50 50 15

32 8,5 18 15 35 35 9

45 6,5 14 12 28 28 7

50 5 12,5 11 27 27 6

57 3 11 9 24 24 5

68 9 7,5 20 20 4,5

75 6,5 18,5 18,5 4

85 5 16 16 3,5

107 3,5 13 13 2

175 2,5 8,5 8,5 1

196 1,5 6,5 6,5 0,7

PRESTAZIONITIPICHE
Riportiamoa soloscopoinformativonellatabella2 le coppiemassimaottenibile daimotoriduttori MR330espressein
Kgcm(-Ncmx 10-1)
Allediversevelocitàin funzioneŘŜƭƭΩŀƭǘŜȊȊŀpaccomotoree del tipo di servizio.

servizio
min¯¹
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La versionein classeF è prevista per una temperatura ambiente massimaa 90°C, la versionein classeH per una

temperaturaambientemassimadi 125°C.

APPLICAZIONETECNICHE

ÁGirarrostoper forni o cucine

Á Blocco-porte per forni pirolitici

Á Barbecue

ÁMacchineautomatiche

CARATTERISTICHECOSTRUTTIVE

ÁMotore sincronomonofaseconpotenzada4 watt e sensorotazionenonpredeterminato.

Á Rotorein ossidiceramicisinterizzaticonelevatogradodi magnetizzazione.

Á Isolamentomotore in classeH.

ÁGiriŘΩŀƭōŜǊƻlento,1.8 min¹.

Á Supportoingranaggiin lamierastampata.

Á Calottadi chiusurain lamieraimbutita zincata.

ÁGrassoper lubrificazionea vita,al disolfurodi molibdeno.

Á Connessionielettricea mezzoterminaletipo faston6,3x0,8mmin ottone stagnato.

Á Alimentazione220/240V50Hz. e versioniin CC.

Á Innestoin lamieraimbutita e zincatacalzatoa pressioneǎǳƭƭΩŀƭōŜǊƻlento godronatoin varieversioni.

TIPOMR323

CARATTERISTICHEGENERALI

Il motoriduttore MR323è statoprogettatoper apparecchiŘΩǳǎƻdomestico

e viene utilizzato in notevoli quantità per azionareil girarrosto di forni

elettrici e a gas.

La semplicità del progetto, o materiali impiegati, gli accurati controlli

qualitativi ed il processoproduttivo altamenteautomatizzatogarantiscono

un prodotto silenziosodi lunga durata e di elevata affidabilità tale da

soddisfarei clientipiù esigenti.

OMOLOGAZIONI

Á IMQApprovato

Á VDEApprovato

Á ULApprovato

MODALITA’D’IMPIEGO

Il motoriduttore MR 323 è stato progettato e riutilizzato per poter

funzionare con le elevate temperature tipiche dei forni tradizionali e a

puliziapirolitica.
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MOTOVENTILATORI- SERIEVR

CARATTERISTICHEGENERALISERIEVR

Il miglioramentodelletecnichedi cottura dei cibi è stato raggiuntorendendoil più possibileomogeneele temperature

ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻdel forno, mediante circolazionedi aria forzata ottenuta con ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜdi un ventilatore nel vano

cottura.

Questasoluzionetecnicaè applicatanei forni ventilati,multifunzionie combinati.

La progettazione, la realizzazionecostruttiva e i materiali usati per il VR sono stati particolarmente curati per

consentireresistenzae affidabilitàalleelevatetemperature.

Il principiodi funzionamentoè quelloclassicodi un efficaceventilatorecentrifugo.

TIPIDI APPLICAZIONE

Á Forniventilati

Á Fornimultifunzione

Á Fornicombinati

CARATTERISTICHECOSTRUTTIVE

Á Ventolain acciaioalluminato.

ÁMotore asincrono ad induzione monofase a due poli con spire di sfasamentoin corto circuito fornito con

isolamentodi classeFo H.

Á Paccolamellarestatorico e rotorico realizzatocon lamiera a cifra di perdita controllata in modo da ottenere

assorbimentidi potenzaridotti .

Á Supportidi fissaggioe assiematurain alluminiopressofuso.

Á Cuscinettimotore in bronzosinterizzatoautoallineantie lubrificatia vita.

Á Tensionie frequenzedi normaleimpiegoda 24a 400Volte 50/60Hz.

Á Connessionielettriche: terminali tipo Faston6,3 x 0,8 mm.

Á Bloccaggioventolagarantitodafresaturae dadodi bloccaggio.

Á Ampiaventoladi raffreddamentomotoremontatadirettamenteǎǳƭƭΩŀƭōŜǊƻ.

ÁOliolubrificanteper elevatetemperature.

Á Alberomotore in acciaiotemprato.

Á Rotorea gabbiadi scoiattolopressofusain alluminio.
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VENTILATORITANGENZIALI- SERIETG

CARATTERISTICHE

I ventilatori tangenzialisidistinguonoper le loro caratteristiche

di silenziosità,ridotte dimensioniedaffidabilità. Lagirantedel

ventilatore,messain rotazione,creaal proprio interno un

moto vorticosochepermettedi dirigere,per mezzodi un

particolaresistemadi guideun flussoŘΩŀǊƛŀa circa90°

dallaboccadi aspirazione. Il flussoŘΩŀǊƛŀsipresentain uscita

stabilee bendistribuito,rendendoil ventilatoretangenziale

il più silenzioso,a parità di portata, rispetto ad altri tipi di ventilatori. Inoltre le ridotte dimensionidel diametro della

giranterispetto a quelladei ventilatori centrifughi,consentonoal ventilatore tangenzialeunapiù facileadattabilitàai

diversiprogettiedunamiglioredistribuzionedel flussoŘΩŀǊƛŀ.

TIPIDI APPLICAZIONI

Trattamento ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ: riscaldamentoforzato, termoconvettori, condizionatori, ventilo-convettori, recuperatori di

calore,accumulatoridi calore,bruciatoria scaricobilanciato,depuratoriŘΩŀǊƛŀ.

Raffreddamentodi apparecchiature: calcolatori elettronici, alimentatori, stampanti, macchineper ufficio, quadri

elettrici, armadidi comando.

Ventilazionelocali: estrazionefumi, barrierea voloŘΩŀǊƛŀΣventilatoriper ambiente.

Elettrodomestici: forni, cucine,piani di cottura, asciuga-biancheria,umidificatori, vetrine refrigerate e distributori

automatici.

CARATTERISTICHETECNICHE

Á Cocleastampatain lamiera di acciaiopre-zincata,realizzatacompletamenteaggraffatao saldataa secondodei

modelli.

ÁGiranteottenuta conlaminetranciatedanastroin alluminiocalibrato.

ÁMotore due poli monofasead induzionecon spiredi sfasamentoin corto circuito, fornito con isolamentoclasseF

(155° C)o in classeH(180-200° C).

Á Supportimotori in alluminioo zamapressofusi.

Á Cuscinettomotore in bronzo sinterizzato,auto allineanti, con ampio serbatoio di άPermawichέe recuperatori

ŘΩƻƭƛƻ.

Á Cuscinettisupportoventolain teflon-carbonio,latilub assiematoin tre componenti.

Á Alberomotore in acciaiotemperato.

Á Tensionee frequenzadi normaleimpiegoda24a 400Volt e da50a 60Hz.

Á Connessionielettricherealizzatea mezzoterminaletipo Faston6,3 x 0,8.

VARIANTI

Gammadisponibile: possibilitàdi averediverselunghezze: 120/ 180/ 240/ 270/ 300/ 360mm
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